Licznik przeplywu
Dozownik, totalizer

SPI1-94

) simex

- licznik przeptywu

- dozownik, totalizer

-1 wejscie impulsowe

- 3 wejscia sterujace

+ 2 lub 4 wyjscia przekaznikowe lub tranzystorowe
- RS-485/Modbus RTU

- opcjonalnie wyjscie pradowe

SPI-94 to liczniki przeptywu zaprojektowane do wspotpracy z impulsowymi przetwornikami przeptywu, ze wspotczynni-
kami od 0,01 do 9999,99 imp./litr, wyposazonymi w wyjscie stykowe lub elektroniczne (typu open collector). Zadaniem
licznika przeptywu jest pomiar wartosci chwilowej przeptywu i rejestracja bilansu medioéw takich jak: ciecze, gazy, badz
materiaty sypkie. Szeroki zakres wskazan bilansu (do 16 cyfr znaczgcych) pozwala na kontrole wielkosci przeptywu przez
dtugi czas uzytkowania. Wbudowana funkcja dozownika pozwala stosowa¢ SPI-94 w wielu gateziach przemystu
(spozywczy, farmaceutyczny, farbiarski). Liczniki posiadajg 2 lub 4 wyjscia przekaznikowe lub typu OC programowane

w zaleznosci od wartosci chwilowej przeptywu, dozownika lub bilansu (tylko wyj$cie R1).

DANE TECHNICZNE

WEJSCIA

llog¢ wejsc:

1 x PULS, 3 sterujace

Separacja galwaniczna:

tak, z eliminacjg drgan zestykow i kontrolg wypetnienia
impulsow

Impulsowe:

liczace z eliminacjg drgan zestykéw i kontrolg wypetnienia imp.,
max. czestotliwos¢ wej. do 10kHz

Blokada zliczania:

aktywne zbocze lub poziom

Kasowanie licznika bilansu:

aktywne zbocze lub poziom

kasowanie dozownika:

aktywne zbocze lub poziom

COM:

wspotne

Czas oczekiwania na impuls:

ustawiany od 0,1 do 39,9 sek.

Kasowanie licznika bilansu:

aktywne zbocze lub poziom, separowane galwanicznie

Precyzja wartosci chwilowych przeptywu:

wybierana w zakresie 0+0,00000 jednostki

Jednostka przeptywu chwilowego:

| lub m3/ min., sek. lub h

Pojemnos¢ licznika bilansu:

ponad 4 x 109 imp. (max, 15 cyfr znaczagcych bilansu)

Polemnosc¢ licznika dozownika:

do 65536m?3

Precyzja wskazan warto$ci bilansu i dozownika:

wybierana w zakresie +1+0,000 jednostki

Jednostka bilansu lub dozownika:

[ lub m3

Doktadnosé:

Pomiar czestotliwosci:

+0,02% w catym zakresie temperatur pracy

Pomiar przeptywu:

zgodna z doktadnoscig dotgczonego przetwornika przeptywu

WYJSCIA

llo$¢ wyjsé:

2 lub 4 (REL lub OC)
3 (2 REL lub 2 OC + 1 wyjscie prgdowe)

Przekaznikowe

1A/ 250 V AC (cose=1)

Tranzystorowe - OC

30 mA /30 VDC /100 mW

Akrywne wyjscie pradowe

4..20mA
rezystancja obcigzenia max. 700 Q

Zasilanie przetwornikow:

24 VDC +5%, -10% / max 100 mA, stabilizowane,
nieseparowane od RS-485
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WYSWIETLACZ

Typ wyswietlacza:

LED, czerwony (zielony na zamdéwienie)

Wymiary: 6 x 13 mm
Zakres wyswietlanych wartosci: 0 + 999999 + kropka dziesietna
Klawiatura: 5 przyciskéw

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY - RS-485
Separacja galwaniczna: Brak
Protokot transmisji: Modbus RTU

Predkos¢ transmisiji:

1200 + 115200 bit/s

Format znaku:

8N1 oraz 8N2

ZASILANIE
Napigcie zasilania: 19-50 VDC
16-35 VAC
85-260 VAC/DC
Pobér pradu:
85-260 VAC/DC, 16-35 VAC: 4,5 VA
19-50 VDC: 45W
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy 0°C++50°C
Temperatura przechowywania -10°C = +70° C
Stopien ochrony od strony ptyty czotowe;j: IP65 (dostepna opcjonalna ramka IP65 uszczelniajgca wyciecie
panelu)
Stopien ochrony od strony ptyty tylnej: 1P20

WYMIARY MECHANICZNE — OBUDOWA

Typ obudowy:

Do zabudowy tablicowej, Noryl - GFN2S E1

Wymiary (wys. x szer. x gt.):

96mm x 48mm x 100mm

Wymiary wyciecia w panelu:

90,5mm x 43mm

Glebokosé montazowa:

minimum 102 mm

Maksymalna grubos¢ ptyty panelu:

5mm

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Warianty kodu
Licznik przepywu

XXX | X
SPI-94-14

-X[-XX1

llo$é wyjsé
2
3
4

Rodzaj wyjs¢

REL (dla 2 i 4 wyjs$¢)
OC (dla2i4 wyjsc)
2 x REL + wyj. prad.
2 x OC + wyj. prad.

A O N =

Zasilanie
24V AC/DC
85V — 260V AC/DC

Opcje
Brak
Ramka IP65

00
01
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