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licznik przep³ywu

dozownik, totalizer

1 wejœcie 4..20 mA

2 lub 4 wyjœcia przekaŸnikowe lub tranzystorowe

RS-485/Modbus RTU

opcjonalnie wyjœcie pr¹dowe

Licznik przep³ywu
Dozownik, totalizer

SPP-94 to liczniki przep³ywu zaprojektowane do wspó³pracy z przetwornikami przep³ywu w wyjœciem pr¹dowym 0...20 mA 
lub 4..20 mA. Szeroki zakres wskazañ bilansu (do 16 cyfr znacz¹cych) pozwala na kontrolê wielkoœci przep³ywu przez 
d³ugi czas u¿ytkowania. Wbudowana funkcja dozownika pozwala stosowaæ SPP-94 w wielu ga³êziach przemys³u 
(spo¿ywczy, farmaceutyczny, farbiarski). Licznik posiadaj¹ 2 lub 4 wyjœcia przekaŸnikowe lub typu OC programowane 
w zale¿noœci od wartoœci chwilowej przep³ywu, dozownika lub bilansu (tylko wyjœcie R1).

DANE TECHNICZNE 

WEJŒCIA

Iloœæ wejœæ: 1 x pr¹dowe 0/4...20 mA, programowalne

Pr¹dowe 0/4...20 mA: zabezpieczone przed przeci¹¿eniem, pr¹d wejœciowy 

ograniczony do ok. 40 mA (typowo)  

Programowalne: binarne 24 VDC, nieizolowane galwanicznie

Przekroczenie d³ugotrwa³e nominalnego zakresu pomiarowego: 20%

Rezystancja wejœcia pomiarowego: < 65 W (typowo 50 W)

Maksymalna rozdzielczoœæ: 0,001 l
3Jednostka przep³ywu chwilowego: l lub m  / min., sek. lub h

9 3Pojemnoœæ licznika bilansu: ponad 4 x 10  m  
3Pojemnoœæ licznika dozownika: do 65536 m

Precyzja wskazañ wartoœci bilansu i dozownika: wybierana w zakresie 0÷0,000 jednostki
3Jednostka bilansu lub dozownika: l lub m

Pamiêæ danych: nieulotna typu EEPROM

Dok³adnoœæ:

Pomiar pr¹du: ±0,1% @25 °C (dla zakresy 0-20mA)

Stabilnoœæ pomiaru: 50 ppm/°C

WYJŒCIA

Iloœæ wyjœæ: 2 lub 4 (REL lub OC)

3 (2 REL lub 2 OC + 1 wyjœcie pr¹dowe)

PrzekaŸnikowe 1 A / 250 V AC (cosj=1)

Tranzystorowe - OC 30 mA / 30 VDC / 100 mW

Aktywne wyjœcie pr¹dowe 0...24mA

rezystancja obci¹¿enia max. 700 W

Zasilanie przetworników: 24 VDC +5%, -10% / max 100 mA, stabilizowane, 

nieseparowane od RS-485

WYŒWIETLACZ

Typ wyœwietlacza: LED, czerwony (zielony na zamówienie)

Wymiary: 6 x 13 mm

Zakres wyœwietlanych wartoœci: 0 ÷ 999999 + kropka dziesiêtna
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Klawiatura: 5 przycisków

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY - RS-485

Separacja galwaniczna: Brak

Protokó³ transmisji: Modbus RTU

Prêdkoœæ transmisji: 1200 ÷ 115200 bit/s

Format znaku: 8N1 oraz 8N2

ZASILANIE

Napiêcie zasilania: 19-50 VDC

16-35 VAC

85-260 VAC/DC

Pobór pr¹du: 

85-260 VAC/DC, 16-35 VAC: 4,5 VA

19-50 VDC: 4,5 W

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy  0° C ÷ +50° C

Temperatura przechowywania -10° C ÷ +70° C

Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej: IP65 (dostêpna opcjonalna ramka IP65 uszczelniaj¹ca wyciêcie 

panelu)

Stopieñ ochrony od strony p³yty tylnej: IP20

WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA

Typ obudowy: Do zabudowy tablicowej, Noryl - GFN2S E1

Wymiary (wys. x szer. x g³.): 96mm x 48mm x 100mm

Wymiary wyciêcia w panelu: 90,5mm x 43mm

G³êbokoœæ monta¿owa: minimum 102 mm

Maksymalna gruboœæ p³yty panelu: 5 mm
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