
Nowe i niedrogie przep³ywomierze VA 520 dzia³aj¹ zgodnie 
z zasad¹ pomiarów kalorymetrycznych. W procesie tym 
strumieñ gazu op³ywaj¹cy ogrzany czujnik sch³adza go. 
Zwi¹zany z tym elekt ch³odzenia jest charakterystyczny dla 
ka¿dego pomiaru, podczas gdy stopieñ sch³odzenia jest 
bezpoœrednio zale¿y od masy przep³ywaj¹cego powietrza lub 
innego gazu. Dziêki temu nie jest wymagana dodatkowa 
kompensacja od temperatury i ciœnienia.

Kompaktowa konstrukcja przep³ywomierza VA 450 pozwala na 
monitorowanie wszystkich systemów sprê¿onego powietrza - 
do sprê¿arki do najmniejszego narzêdzia zasilanego 
sprê¿onym powietrzem (od 1/4” do 3”). W przypadku rur o 
wiêkszych œrednicach (od DN80 do DN300) mo¿na zastosowaæ 
przep³ywomierze zanurzeniowe VA 500. Czujnik VA 520 mo¿e 
byæ równie¿ stosowany do pomiaru gazów innych ni¿ sprê¿one 
powietrze (np. azot, tlen, CO , argon, podtlenek azotu).2

Instalacja przep³ywomierza VA 520 jest prosta i szybka. 
Dodatkow¹ zalet¹ jest nieskomplikowany demonta¿ 
urz¹dzenia pomiarowego dla potrzeb kalibracji lub czyszczenia 
bez koniecznoœci zdejmowania ca³ego profilu pomiarowego lub 

ZASTOSOWANIE

stosowania obejœcia. Przydatna jest równie¿ mo¿liwoœæ obrotu 
owyœwietlacza o 180 , np. w przypadku instalacji na rurze 

znajduj¹cej siê powy¿ej g³owy u¿ytkownika. Na wyœwietlaczu 
3mo¿na odczytywaæ dwie wartoœci: przep³yw chwilowy w m /h, 

3l/min oraz zu¿ycie ca³kowite (odczyt  z licznika) w m , l.

Urz¹dzenie zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ dziêki  
zdefiniowanemu odcinkowi pomiarowemu (profile wlotowy 
i wylotowy).

Aby zresetowaæ odczyt licznika czy wybraæ jednostki wystarczy 
nacisn¹æ przycisk.

Przep³ywomierz termiczny-masowy
wersja gwintowana 1/4”-2” 
wersja ko³nierzowa DN15 - DN80

• £atwa i niedroga instalacja

• Dostêpny w dwóch wersjach: gwintowaneji 
ko³nierzowej

3
• Swobodny wybór jednostek z klawiatury: m /h, 

3m /min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm

• Wyjœcie analogowe 4..20mA, wyjœcie impulsowe 
(separowane galwanicznie), RS485 (Modbus-RTU)

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru równie¿ w ni¿szym 
zakresie pomiaru (idealny do pomiaru 
nieszczelnoœci)

• Niezauwa¿alny spadek ciœnienia

• Kalorymetryczna zasada pomiaru, nie wymagany 
dodatkowy pomiar ciœnienia i temperatury 

• Brak czêœci ruchomych

• Mo¿liwoœæ wyboru gazu z poziomu oprogramowania 
(azot, tlen, CO , podtlenek azotu, argon)2

Znajduje zastosowanie przy przep³ywie sprê¿onego powietrza, do pomiaru jego zu¿ycia oraz do analizy nieszczelnoœci 
instalacji powietrznych, mobilnego pomiaru sprê¿onego powietrza w konkretnych urz¹dzeniach (tylko wersja
z gwintem), do pomiaru przep³ywu gazów procesowych, takich jaki azot, dwutlenek wêgla, tlen, argon, podtlenek azotu.

Inteligentne rozwi¹zania dla precyzyjnych 
pomiarów zu¿ycia sprê¿onego powietrza
i innych gazów

wyœwietlacz
obrotowy

o180

4..20mA wyjœcie dla
przep³ywu chwilowego

mo¿liwoœæ 
zdjêcia urz¹dzenia

Wersja gwintowana

wyjœcie impulsowe dla 
licznika przep³ywu
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£¹cze Modbus RTU
(RS485) 

Wersja ko³nierzowa

- kasowanie licznika
- wybór jednostki
- regulacja punktu zero, ogranicz-
  enie objêtoœci nieszczelnoœci

Dostêpne po dotkniêciu przycisku:

VA 520



Demonta¿ miernika bez koniecznoœci demontowania ca³ego profilu pomiarowego

Sprê¿one powietrze zazwyczaj zawiera pewne iloœci oleju, kondensatu i innych zanieczyszczeñ. Z czasem zanieczyszczenia te 
przenosz¹ siê na przep³ywomierz, co wywo³uje b³êdy pomiaru, a nawet mo¿e spowodowaæ jego awariê. Typowego przep³ywomierza 
sprê¿onego powietrza nie mo¿na czyœciæ, zatem w razie zanieczyszczenia konieczna jest jego wymiana. W przypadku mierników ze 
zintegrowanym odcinkiem pomiarowym urz¹dzenia pomiarowego nie mo¿na zdemontowaæ. Dodatkowo wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ 
monta¿u kosztownego obejœcia.

Konstrukcja miernika VA 520 pozwala na demonta¿ urz¹dzenia i wyczyszczenie go przy u¿yciu np. wody z myd³em bez koniecznoœci 
demontowania ca³ego odcinka pomiarowego. Dziêki nakrêtce zamykaj¹cej podczas czyszczenia lub kalibracji czujnika mo¿na nadal 
u¿ywaæ sieci sprê¿onego powietrza. Takie rozwi¹zanie nie wymaga stosowania obejœcia. Ko³ek ustalaj¹cy gwarantuje precyzyjn¹ 
instalacjê urz¹dzenia pomiarowego.
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Zakresy pomiarowe przep³ywu gazów - inne gazy na ¿yczenie.

Dostêpna wersja przep³ywomierza z certyfikatem ATEX - VA-550

Instalacja Zdejmowanie

Ko³ek ustalaj¹cy

Czyszczenie

Przep³ywomierz termiczny-masowy
wersja gwintowana 1/4”-2” 
wersja ko³nierzowa DN15 - DN80

VA 520



Zakresy pomiarowe
Standard DIN 1945

o(1000mbar, 20 C)
0.8...90 l/min

30.2...90 m /h
30.3...170 m /h
30.5...290 m /h
30.7...530 m /h
31.0...730 m /h
32.0..1195 m /h

Standard DIN 1343
o(1013.3mbar, 0 C)

0.7...83 Nl/min
30.2...80 Nm /h

30.3...160 Nm /h
30.5...270 Nm /h
30.7...490 Nm /h
31.0...670 Nm /h
32.0...1100 Nm /h

 H1

[mm]

166.3
166.3
166.3
166.3
166.3
166.3
166.3

 A
[mm]

15
20
20
25
25
25
30

Przy³¹cze

R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”
R 2”

Œr. zewn.
[mm]

13.7
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3

Œr. wewn.
[mm]

8.5
16.1
21.7
27.3
36.0
41.9
53.1

 L
[mm]

194
300
475
475
475

 475*
 475*

 L1

[mm]

137
210
275
275
275
275
275

   H
[mm]

176.6
177.0
179.8
183.2
187.5
190.5
196.5

 
0695 1520
0695 1521
0695 1522
0695 1523
0695 1526
0695 1524
0695 1525

 
0695 0520
0695 0521
0695 0522
0695 0523
0695 0526
0695 0524
0605 0525
Z695 0411
Z695 4006
Z695 5005

0553 0104
0553 0105
0553 0106
0553 0107

0190 0001
0190 0002
0554 2007

0554 0108

0554 0109

3200 0001

Opis                                                                                  Kod                 Kod
                                                                                          Stal nierdzewna  Stal nierdzewna 
                                                                                                      1.4404                 1.4301  

Paramatry:

Regulacja
z klawiatury:
Zasada pomiaru:
Czujnik:
Medium:
Inne gazy dostê-
pne w programie:
Zakres pomiaru:
Dok³adnoœæ:

Temp. robocza:
Ciœnienie
robocze:
Wyjœcie cyfrowe:
Wyjœcie analog.:
Wyjœcie imp.:

Zasilanie:
Opór:
Obudowa:
Profil pomiarowy:
Gwint odcinka
pomiarowego:

 VA 520 - dane techniczne
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*UWAGA! Krótszy profil wlotowy! Nale¿y zwróciæ uwagê na zlecany minimalny profil wlotowy (d³ugoœæ=10xœr.wew.) w miejscu instalacji.

3 om /h, l/min (1000 mbar, 20 C) 
3dla sprê¿. pow. lub Nm /h, Nl/min

o(1013 mbar, 0 C) dla innych gazów
3 3m /h, m /min, l/min, l/s, ft/min, cfm, 

m/s, kg/h, kg/min
pomiar kalorymetryczny
kalorymetryczny
powietrze, gazy
powietrze, azot, argon, CO2, 
podtlenek azotu, tlen
tabela powy¿ej
±1.5% wartoœci pomiarowych.
±0.3% dok³. pe³nej skali
-30...80st.C 
do 16 bar
opcjonalnie do PN 40
interfejs RS485, Modbus-RTU

34...20mA dla m /h, resp.l/min
31 impuls na m  lub na litr

separacja galwaniczna
24 VDC wyg³adzone ±15%
< 500 Ohm
poliwêglan
stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4404
R 1/4”, R 1/2”, R 3/4”, R 1”, 
R 1 1/4”, R 1 1/2”, R 2”, gwint zewn.

WERSJA GWINTOWANA
1/4” do 2”

Przetworniki przep³ywu:
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 1/4” 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 1/2”
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 3/4” 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 1” 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 1 1/4”
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 1 1/2”
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym 2”
Opcja: Wersja wysokociœnieniowa PN 40
Specjalny zakres pomiaru VA 520 zgodnie z wymaganiami klienta 

          
Kable przy³¹czeniowe:
Kabel po³¹czeniowy 5m (zasilacz, wyjœcie analogowe)
Kabel po³¹czeniowy 10m (zasilacz, wyjœcie analogowe)
Kabel impulsowy do czujników zu¿ycia M12, d³ugoœæ:5m
Kabel impulsowy do czujników zu¿ycia M12, d³ugoœæ: 10m
Inne akcesoria:
Korek zamykaj¹cy odcinek pomiarowy (aluminium)

 (stal nierdzewna 1.4404)

Opcja: 1% dok³adnoœci wartoœci pomiarowych ± 0,3% pe³nej skali

Korek zamykaj¹cy odcinek pomiarowy
Oprogramowanie serwisowe CS do FA/VA 400 
wraz z przy³¹czem PC, USB i przejœciówk¹ do czujnika 
Zasilacz w obudowie œciennej 
100-240V, 10VA, 50-60 Hz/24 VDC, 0,35 A
Wtyczka adaptera AC 100-240V AC / 24 V do VA/FA 200/520
Certyfikat kalibracji ISO dla 5 punktów pomiarowych

Przep³ywomierz termiczny-masowy
wersja gwintowana 1/4”-2” VA 520



VA 520Przep³ywomierz termiczny-masowy
wersja ko³nierzowa DN15 - DN80

Przetworniki przep³ywu:
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 15 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 20
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 25 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 32 
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 40
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 50

Opcja: 1% dok³adnoœci wartoœci pomiarowych ± 0,3% pe³nej skali
Specjalny zakres pomiaru VA 520 zgodnie z wymaganiami klienta

Kable przy³¹czeniowe:
Kabel przy³¹czeniowy  5m (zasilacz, wyjœcie analogowe)
Kabel przy³¹czeniowy 10m (zasilacz, wyjœcie analogowe)
Kabel impulsowy do czujników zu¿ycia M12, d³ugoœæ:5m
Kabel impulsowy do czujników zu¿ycia M12, d³ugoœæ: 10m

Inne akcesoria:
Korek zamykaj¹cy odcinek pomiarowy (aluminium)
Korek zamykaj¹cy odcinek pomiarowy (stal nierdzewna 1.4404)

VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 65
VA 520 ze zintegrowanym profilem pomiarowym DN 80

Oprogramowanie serwisowe CS do FA/VA 400 
wraz z przy³¹czem PC, USB i przejœciówk¹ do czujnika 
Zasilacz w obudowie œciennej 
100-240V, 10VA, 50-60 Hz/24 VDC, 0,35 A
Wtyczka adaptera AC 100-240V AC / 24 V do VA/FA 200/520
Certyfikat kalibracji ISO dla 5 punktów pomiarowych

 
0695 2521
0695 2522
0695 2523
0695 2526
0695 2524
0695 2525

Z695 0411
Z695 4006

0553 0104
0553 0105
0553 0106
0553 0107

0190 0001
0190 0002
0554 2005

0554 0108

0554 0107
3200 0001

0695 2527
0695 2528

  Opis                                                                                                       Kod
                                                                                            VA 520 - dane techniczne
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*UWAGA! Skrócony odcinek wlotowy! Nale¿y przestrzegaæ zlecanej minimalnej d³ugoœci odcinka wlotowego (d³ugoœæ=10xœr.wew.).

3 om /h, l/min (1000 mbar,20 C) 
3dla sprê¿. pow. lub Nm /h, Nl/min

o(1013 mbar, 0 C) dla inych gazów
3 3m /h, m /min, l/min, l/s, ft/min, cfm, 

m/s, kg/h, kg/min
pomiar kalorymetryczny
kalorymetryczny
powietrze, gazy
powietrze, azot, argon, CO2, 
podtlenek azotu, tlen
tabela powy¿ej

stal nierdzewna 1.4404 lub 1.4301
Ko³nierz z szyjk¹ do spawania
wed³ug DIN EN 1092-1
Inne typy ko³nierzy na ¿¹danie

±1.5% wartoœci pomiarowych.
±0.3% dok³. pe³nej skali
-30...80st.C 
do 16 bar
opcjonalnie do PN 40
interfejs RS485, Modbus-RTU

34...20mA dla m /h, resp.l/min
31 impuls na m  lub na litr

separacja galwaniczna
24 VDC wyg³adzone ±15%
< 500 Ohm
poliwêglan

 H1

[mm]

166.3
166.3
166.3
166.3
166.3
166.3
166.3
166.3

Przy³¹cze

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

Œr. zewn.
[mm]

21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
76,1
88,9

Œr. wewn.
[mm]

16.1
21.7
27.3
36.0
41.9
53.1
71,1
81,9

 L
[mm]

300
475
475
475

 475*
 475*
 475*
 475*

 L1

[mm]

210
275
275
275
275
275
275
275

   H
[mm]

213.8
218.8
223.8
235.7
240.7
248.2
258,8
266,3

 
  D

95
105
115
140
150
165
185
200

f

 
     Ko³nierz DIN EN 1092-1

f
 

  K

65
75
85

100
110
125
145
160

f
 

  n x   L

4 x 14
4 x 14
4 x 14
4 x 18
4 x 18
4 x 18
8 x 18
8 x 18

Zakresy pomiarowe
Standard DIN 1945

o(1000mbar, 20 C)
30.2...90 m /h

30.3...170 m /h
30.5...290 m /h
30.7...530 m /h
31.0...730 m /h
32.0...1195 m /h
34.0...2185 m /h 

  37.0...2910 m /h

Standard DIN 1343
o(1013.3mbar, 0 C)

30.2...80 Nm /h
30.3...160 Nm /h
30.5...270 Nm /h
30.7...490 Nm /h
31.0...670 Nm /h
32.0...1100 Nm /h

4.0...2010 Nm3/h
7.0...2675 Nm3/h

WERSJA KO£NIERZOWA
DN15 do DN80

Paramatry:

Regulacja
z klawiatury:
Zasada pomiaru:
Czujnik:
Medium:
Inne gazy dostê-
pne w programie:
Zakres pomiaru:
Dok³adnoœæ:

Temp. robocza:
Ciœnienie
robocze:

Wyjœcie analog.:
Wyjœcie imp.:

Zasilanie:
Opór:
Obudowa:
Profil pomiarowy:
Ko³nierze:

Wyjœcie cyfrowe:


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

