CZUJNIK TEMPERATURY TOPE2

e Zakres pomiarowy: 0...400°C

* Element pomiarowy: Pt100, inny

e Klasa doktadnosci A, B, inna

* Materiat ostony: 1H18N9T lub mosiadz M63

Trzymak przewodu Wymlary gnlazda
pomiarowego

20 . iad
_ | s
i ) . g q [ 9
Czujniki z serii TOPEZ2... przeznaczone sg do pomiaru tem peratury, ~ 3 ¥
gtéwnie ruchomych lub wymiennych czesci maszyn i urzadzen, a w E 7
szczegolnosci form wiryskowych. Zastoso wanie rezystora £
warstwowego i oryginalnego cieptowodu, zapewniajgcego dobrg Rodza] kroéca

wymiane ciepta z otoczeniem, za pewnia bardzo dobre wiasnosci
dynamiczne czujnika. Czuj niki wyposazone sa w kréciec z uchwytem
bagnetowym, przeznaczony do wkrecania w element, ktérego
temperatu re sie mierzy. Czujniki majg sprezyne ostaniajgca
elastyczny przewdd przytgczeniowy, na ktérej znajduje sie nasadka
sta nowigca drugg czes$¢ uchwytu bagnetowego. Umozliwia to tatwe i
szybkie mocowanie czujnikédw w gniezdzie pomiaro wym. Nasadke
mozna przesuwa¢ wzdiuz sprezyny, przez co mozna dowolnie
dopasowywaé gtebokosS¢ zanurzenia czuj nika do gtebokosci
gniazda. Czujnik moze by¢ wyposazony w specjalny, mocowany
wkretem na nasadce trzymak prze wodu, umozliwiajacy odgiecie
przewodu w dowolnym kie runku. Czujniki mogg pracowac tylko w
miejscach ,suchych", nienarazonych na dziatanie cieczy i wilgoci.

Typ TOPE21, TOPE22
Zakres pomiaru temperatury

- TOPE21 0...400°C

- TOPE22 0...300°C

1 lub 2 Pt100; Pt500; Pt1000

RiSUISOt poiniancsy wg PN-EN 60751:1997 kI. Alub B

Materiat ostony

- TOPE21 stal kwasoodporna TH18N9T
- TOPE22 mosigdz M63
Gwint tgcznika M12x1; M14x1,5; G1/4; inny

linka 2x0,25mm?2 w podwojnej izolacji

FrEeWO prEyigceSOuy z widkna szklanego i w oplocie metalowym

Rezystancja przewodu ok. 0,15Q/m

Standardowa dtugos¢ przewodu 1m lub inna (stopniowane co 0,5m)

Czas odpowiedzi (okresl. w gniez-

) Tos< 7s, To9e< 23s
dzie)
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