
Przetwornik wilgotnoœci AR250

• Wysoka dok³adnoœæ i odpornoœæ na zak³ócenia 
wystêpuj¹ce w œrodowisku przemys³owym

wyjœcie analogowe 4..20mA lub 0..10V

wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotnoœci powietrza 
z filtrem ochronnym

niski wspó³czynnik temperaturowy pomiaru wilgotnoœci

dostêpny akcesoryjny filtr z siatk¹ metalow¹ do ochrony 
czujnika przed kurzem

obudowa przemys³owa IP65

opcjonalnie: wyœwietlacz LCD
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wersja
bez wyœwietlacza

wersja
z wyœwietlaczem LCD

DANE TECHNICZNE 

±3 % RH (20  %RH)

±3-5 % RH (<20 i >  %RH)

±0,05 %RH/  (maks.)

Czas odpowiedzi (63%) (przep³yw powietrza > 1m/s)

Okres pomiarowy 1 s

CHARAKTERYSTYKA

Os³ona czujnika ABS, szerokoœæ szczelin 1mm

Zakres pomiarowy 0 ÷ 100 %RH

Dok³adnoœæ pomiaru ÷ 80

 80

Czu³oœæ termiczna °C

Histereza 1,5 %RH

10s 

WYŒWIETLACZ

Wyœwietlacz LCD (opcja) iloœæ cyfr 3, wysokoœæ 10mm

WYJŒCIE ANALOGOWE
2Pod³¹czenie przewodów z³¹cze œrubowe - 1,5 mm

Wyjœcie pr¹dowe 4...20 mA

   Maksymalna rozdzielczoœæ 16 mA

   Obci¹¿alnoœæ wyjœcia Robc<(Uzas-12V)/22mA

Wyjœcie napiêciowe 0...10V

   Maksymalna rozdzielczoœæ 10 mV

   Obci¹¿alnoœæ wyjœcia Io < 4,5 mA

B³¹d podstawowy wyjœcia <0,1 % zakresu wyjœciowego

ZASILANIE

Zasilanie dla wyjœcia 4...20 mA 2...36 VDC (zasilanie w pêtli pr¹dowej)

   charakterystyka obci¹¿enia Robc<(Uzas-12V)/22mA

Zasilanie dla wyjœcia 0...10 V 18...30 VDC

WARUNKI PRACY

Zakres temperatur pracy -10...60 °C



OPIS LISTW ZACISKOWYCH

a) wersja z wyjœciem pr¹dowym 4...20mA

b) wersja z wyjœciem napiêciowym (0...10V)
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OBUDOWA

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA 

Warianty kodu XXX/ XX/ XX  

Przetwornik wilgotnoœci AR250 AR250   

Wyœwietlacz   

Bez wyœwietlacza bez oznaczenia  

LCD LCD  

Zakres [°C]   

Wyjœcie pr¹dowe (2P) 4…20 mA J2 

Wyjœcie napiêciowe (3P) 0…10 V U3 

OBUDOWA I SPOSÓB MONTA¯U

Materia³ poliwêglan

Wymiary obudowy 58x64x35 mm

fOtwory monta¿owe 2 x 4,3 mm

Rozstaw otworów 46x34 mm

Stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê IP65

KOMPATYBILNOŒÆ ELEKTROMAGNETYCZ (EMC)

Odpornoœæ: wg normy PN-EN 61000-6-2:2002(U)

Emisyjnoœæ: wg normy PN-EN 61000-6-4:2002(U)
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