Wielokanatowy
rejestrator danych

AR205 / AR206

4 lub 8 uniwersalnych wejs¢ pomiarowych nie izolowane
galwanicznie (RTD, TC, pradowe, napieciowe,
rezystancyjne)

Wejscia analogowe petli prgdowej z zasilaniem z przyrzgdu
4 wyijscia alarmowo-sterujgce

Rejestracja w wewnetrznej pamieci, na karcie pamieci
SD/MMC lub pamieci USB

Graficzny wyswietlacz LCD monochromatyczny
z réznokolorowym podswietleniem tta

USB
Serwer www do wspotpracy z dowolng przegladarka

Bezptatne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub
tekstowej zarejestrowanych pomiaréw oraz do konfiguracji
urzadzenia

Porty: RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (10-base-T, TCP/IP),

WEJSCIA POMIAROWE

* 4 lub 8 uniwersalnych wejs¢ pomiarowych nie izolowa-
nych galwanicznie (termorezystancyjne, termoparowe
i analogowe). Pomiar temperatury oraz innych wielko-$ci
fizycznych (np. wilgotnos¢, cisnienie, poziom, pred-ko$c,
itp.) przetworzonych na standardowy sygnat elektryczny
(0/4+20mA, 0+10V, 0+60mV, 0+8500Q)

- kompensacja temperatury zimnych kohcow termopar
(automatycznalub stata)

- kompensacja rezystancji linii dla czujnikéw rezystan-
cyjnych

- wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworni-
kéw obiektowych

WYJSCIA
- 4 wyjscia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacjg stanu
pracy
REJESTRACJA WYNIKOW POMIARU
zapis danych w standardowym pliku tekstowym
umieszczonym w wewnetrznej pamieci rejestratora, na
karcie SD/MMC lub pamieci USB w systemie FAT
- zapis danych do zapetnienia pamieci, sygnalizacja
zapetnienia
WYSWIETLANIE WYNIKOW POMIARU
- wyswietlacz graficzny
LCD, 128x64 punkty, mo-
nochromatyczny z rézno-
kolorowym podswiet-
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- graficzne, tekstowe oraz
mieszane metody prezen-
tacji wartosci mierzonych
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- wyswietlanie danych pomiarowych w trybie jedno

i wielokanatowym
KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDNYM

- interfejs szeregowy USB, RS485 (MODBUS-RTU),

Ethernet (10base-T, TCP/IP)

- serwer WWW do wspoitpracy z dowolng przegladarkg

internetowg, strona zawiera informacje o pomiarach,

stanie wyj$¢, rejestracii, itp.

mozliwos¢ przenoszenia danych archiwalnych i konfigu-

racyjnych na karcie SD, pamieci USB oraz za pomocg

portu USB komputera lub poprzez Ethernet
OPROGRAMOWANIE

- dotgczone bezptatne oprogramowanie umozliwiajgce

prezentacje graficzng lub tekstowg zarejestrowanych
wynikéw oraz konfiguracje parametréw

AR200

Dostepne akcesoria:

karta pamieci SD (2GB), czytnik kart SD/MMC, pamie¢
USB (2GB)

METRONIC SYSTEMS

tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl




Wielokanatowy
rejestrator danych

AR205 / AR206

DANE TECHNICZNE

WEJSCIA POMIAROWE

llos¢ wejsc

4 lub 8 uniwersalnych (programowalnych)

Separacja galwaniczna miedzy kanatami

nie

Czas odpowiedzi

1...5 s (programowalny)

Rezystancja doprowadzen (RTD, Q)

Rd < 25 0 (dla kazdej linii)

Prad wejscia rezystancyjnego (RTD, Q)

~650 pA

Blad przetwarzania (w temp. 25 °C)

podstawowy

dla RTD, mA, V, mV, Q: 0,1% zakresu pomiarowego +1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pomiarowego +1 cyfra

dodatkowy dla termopar

< 2 °C (temperatura zimnych koncéw)

dodatkowy od zmian temp. otoczenia

< 0,005% zakresu wejscia / °C

WYJSCIA DWUSTANOWE
llo$¢ wyjsc ‘ 2 (ze wspolnym wtykiem)
Typ wyjs¢
przekaznikowe 5A/ 250V ~ (dla obcigzen rezyst.), SPST
SSR (opcja) tranzystorowe typu NPN OC, 24V, rezystancja wewn. 8500

WYSWIETLACZ

Typ wys$wietlacza:

LCD graficzny, 128 x 64 punkty (766 mm x 33 mm),
12-nasto kolorowe podswietlenie z regulacjg jasnosci

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

USB (typu A4) (dla AR206 2 ztgcza USB, dodatkowe od frontu)

tryb podrzedny (device)

sterowniki dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7

tryb nadrzedny

host, obstuga pamieci USB

RS-485

Protokot Modbus RTU

Predkosc¢ transmisji 2,4...115,2 kbit/s

Format znaku 8N1

Separacja galwaniczna Tak

Ethernet 10-base-T, RJ-45, serwer www
Protokoty TCP/IP: DHCP, NetBIOS, UDP, TCP

Predkos¢ transmisiji

ok 10kB/s

REJESTRACJA WYNIKOW

Typ pamieci

Wewnetrzna

4MB, typ FLASH, system plikow FAT12, zapis do 45 tys.
pomiarow dla 8 kanatéw, do 70 tys. dla 4 kanatow

Zewnetrzna karta SD/MMC

FAT16, FAT32, maksymalny rozmiar 2GB, zalecany rozmiar
<1GB i FAT16, zlgcze z wyrzutnikiem

Zewnetrzna pamige¢ USB

FAT16, FAT32, maksymalny rozmiar 4GB, zalecany rozmiar
<1GB i FAT16, ztgcze typu A4

Zegar czasu rzeczywistego

kwarcowy, uwzglednia lata przestepne,
podtrzymywanie bateria litowa CR1220

ZASI

LANIE

Napiecie zasilania

230 VAC (85-260 AC / 7 VA)
24 VAC/DC (20...50 VAC / 7 VA, 22-72VDC / 7 W)

Zasilacz przetwornikow

24 VDC / 200 mA (100mA przy zasilaniu 24 V)

WARUNKI PRACY

Znamionowe warunki pracy

0...50 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

Srodowisko pracy

powietrze, gazy neutralne, bezpytowe

METRONIC SYSTEMS

tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
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rejestrator danych AR205 / AR206

WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, samogasngcy Noryl 94V-0,
poliweglan
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 96 mm x 96 mm x 79 mm
Wymiary wyciecia w panelu 92 mm x 89 mm
Masa ok.290 g
Stopien ochrony od strony ptyty czotowej IP65 dla AR205
IP30 dla AR206
Stopien ochrony od strony ptyty tylnej 1P20
OBUDOWA LISTWA ZACISKOWA | GNIAZDA
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UWAGA:

W modelu AR206 ztgcze USB dostepne takze na panelu przednim.
NIE UZYWAC JEDNOCZESNIE!

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Warianty kodu XXX [ IX | IX | IX | XX X X
Rejestrator AR205 AR205
Rejestrator AR206 AR206
llos¢ wejs¢

4

8 8
Zasilanie

230 VAC S1
24 VAC/DC S2
Wyjscie 1

Przekaznik P
SRR S
Wyjscie 2

Przekaznik P
SRR S
Wyjscie 3

Przekaznik P
SRR S
Wyjscie 4

Przekaznik P
SRR S
Interfejs

Ethernet (10-base-t) RJ45
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