
¥ 16 wej)* pomiarowych analogowych (pr!dowe, napi" ciowe) lub
8 wej)* pomiarowych uniwersalnych (RTD, TC i analogowe),
nie izolowanych galwanicznie

¥ Wej) cia analogowe p" tli pr! dowej z zasilaniem z przyrz! du

¥ 4 wyj) cia alarmowo-steruj! ce z sygnalizacj! d#wiekow!

¥ Rejestracja w wewn" trznej pami" ci rejestratora (4GB) lub
pami" ci USB z mo$liwo) ci! edycji w arkuszach kalkulacyjnych

¥ Kolorowy graficzny wy) wietlacz LCD TFT z ekranem dotykowym

¥ Porty: RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (100-base-T, TCP/IP),
USB (wspó%praca z komputerem i pami" ciami USB)

¥ Serwer www do wspó%pracy z dowoln! przegl! dark! z
mo$liwo) ci! prezentacji wykresów

¥ Bezp%atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub
tekstowej zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji
urz! dzenia

¥ Graficzne i tekstowe metody prezentacji warto) ci mierzonych
(bargraf, wykres, licznik)

WEJ!CIA POMIAROWE
¥ 16 wej)* pomiarowych analogowych (mV, V) lub 8 wej)*

uniwersalnych (termorezystancyjne,termoparowe i ana-
logowe) nie izolowane galwanicznie. Pomiar tempe-
ratury oraz innych wielko) ci fizycznych (np. wilgotno)* ,
ci) nienie, poziom, pr" dko)* , itp.) przetworzonych na
standardowy sygna%elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V,
0÷60mV, 0÷850 )W

¥ kompensacja temperatury zimnych ko+ców termopar
(automatyczna lub sta%a)

¥ kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystan-
cyjnych w po%!czeniu 2 i 3 przewodowym

¥ wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworni-
ków obiektowych

WYJ!CIA
¥ 4 wyj) cia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacj! d#wi" -

kow! i wizualizacj! stanu pracy
REJESTRACJA WYNIKÓW POMIARU

¥ zapis danych w standardowym pliku tekstowym
umieszczonym w wewn" trznej pami" ci rejestratora
(4GB) lub pami" ci USB w systemie FAT z mo$liwo) ci!
edycji w arkuszach kalkulacyjnych

¥ zapis danych do zape%nienia pami" ci (przynajmniej 300
dni ci! g%ej pracy z zapisem 16 kana%ów co 1s) wybór
sposobów uruchamiania rejestracji (ci! g%a, ograniczona
data i czasem, cykliczna, dobowa, nad lub pod progiem
zezwolenia powi! zanym z dowolnym kana%em
pomiarowym)

WY!WIETLANIE WYNIKÓW POMIARU
¥ kolorowy wy) wietlacz graficzny LCD TFT 320x240

punktów (QVGA) z ekranem dotykowym, regulacj!
jasno) ci oraz programowalnym kolorem t%a dla poszcze-
gólnych kana%ów.

¥ graficzne i tekstowe metody prezentacji warto) ci
mierzonych (bagraf, wykres, licznik) i grupowanie
kana%ów pomiarowych do wyswietlania

KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZ(DNYM
¥ interfejs szeregowy USB, RS485 (MODBUS-RTU),

Ethernet (10base-T, TCP/IP)
¥ serwer WWW do wspó%pracy z dowoln! przegl! dark!

internetow! , strona zawiera informacje o pomiarach,
stanie wyj)* , rejestracji, itp. z mo$liwo) ci! prezentacji
wykresów

¥ dost" pna ochrona danych pomiarowych przed niepo-
wo%an! modyfikacj! (suma kontrolna)

OPROGRAMOWANIE
¥ do%!czone bezp%atne oprogramowanie umo$liwiaj! ce

prezentacj" graficzn! lub tekstow! zarejestrowanych
wyników (ARSOFT-WZ3) oraz konfiguracj" parametrów
(ARSOFT-WZ1)

Dost%pne akcesoria:
¥ pami"* USB (2GB lub 4GB)

AR207Wielokana&owy
rejestrator danych

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl
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DANE TECHNICZNE
WEJ!CIA POMIAROWE

Ilo)* wej)* 16 analogowych lub 8 uniwersalnych
Separacja galwaniczna miedzy kana%ami nie
Wej"cia uniwersalne programowalne, 16 typów
Wej"cia analogowe pr$dowe mA, programowalne, 2 typy (0/2-20mA, Rwe=100 )!

Wej"cia analogowe napi%ciowe V, programowalne, 2 typy (0/2-10V,Rwe=200 )!

Czas odpowiedzi 1...5 s (programowalny)
Rezystancja doprowadze+ (RTD, R) Rd < 25 (dla ka$dej linii)!  

Pr! d wej) cia rezystancyjnego (RTD, R) 650 A (Pt100,Ni100,850 ), 150 A (Pt500,Pt1000), multipleksowany" ! µ

B&$d przetwarzania (w temp. 25 C)°

podstawowy dla RTD, mA, V, mV, 0,1% zakresu pomiarowego 1 cyfra! : ±

dla termopar 0,2% zakresu pomiarowego 1 cyfra: ±

dodatkowy dla termopar < 2 C (temperatura zimnych ko+ców)°

dodatkowy od zmian temp. otoczenia < 0,005% zakresu wej) cia / C°
WYJ! CIA DWUSTANOWE

Ilo)* wyj)* 4 niezale$ne
Typ wyj "'
przeka#nikowe 5A / 250V ~ (dla obci!$ e+ rezyst.), SPST
SSR (opcja) tranzystorowe typu NPN OC, 24V, rezystancja wewn. 850W

WY! WIETLACZ
Typ wy) wietlacza: LCD TFT 320 x 240 punkty (QVGA) 3,5"

regulacja jasno) ci pod) wietlania t%a
EKRAN DOTYKOWY

Typ ekranu dotykowego rezystancyjny, zintegrowany z wy) wietlaczem LCD
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

USB (typu A4) (w wersji IP30 z%!cze dost" pne jest równie$ od frontu)
tryb podrz" dny (device) sterowniki dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7:dysk

wymienny +wirtualny pory szeregowy COM (MODBUS-RTU)
tryb nadrz" dny host, obs%uga pami" ci USB do 4GB
RS-485
Protokó% Modbus RTU
Pr" dko)* transmisji 2,4...115,2 kbit/s
Format znaku 8N1
Separacja galwaniczna Tak
Ethernet 100-base-T, RJ-45, serwer www, MODBUS-TCP
Protoko%y TCP/IP: DHCP, NetBIOS, UDP, TCP, ICMP
Pr" dko)* transmisji Ok. 10kB/s

REJESTRACJA WYNIKÓW
Typ pami %ci
Wewn" trzna 4GB, karta mikro SDHC (przemys%owa, MLC), system plików

FAT32
Zewn" trzna pami"* USB maksymalny rozmiar 4GB, FAT16, FAT32, z%!cze typu A4
Zegar czasu rzeczywistego kwarcowy, uwzgl" dnia lata przest" pne,

podtrzymywanie bateria litowa Cr1220
ZASILANIE

Napi" cie zasilania 230 VAC (85-260 AC / 7 VA)
24 VAC/DC (20...50 VAC / 7 VA, 22-72 VDC / 7 W)

Zasilacz przetworników 24 VDC / 200 mA (100mA przy zasilaniu 24 VAC/DC)
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b) wersja z wej) ciami analogowymi (mA lub V)
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LISTWA ZACISKOWA I GNIAZDA

WARUNKI PRACY
Znamionowe warunki pracy 0...50 C, <100 %RH (bez kondensacji)°

( rodowisko pracy powietrze, gazy neutralne, bezpy%owe
WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA

Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, uchwyty z boku obudowy
samogasn! cy Noryl 94V-0, poliw" glan

Wymiary (wys. x szer. x g%.) 96 mm x 96 mm x 79 mm
Wymiary wyci" cia w panelu 92 mm x 89 mm
Masa ok.420 g
Stopie+ ochrony od strony p%yty czo%owej IP65 lub IP30 (w zale$no) ci od wersji)
Stopie+ ochrony od strony p%yty tylnej IP20



AR207Wielokana &owy
rejestrator danych

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA
Warianty kodu XXX /X /X /X /X /X /X /X

Rejestrator AR207 AR207

Wej" cia

Uniwersalne 8

Pr! dowe 16A

Napi" ciowe 16U

Mieszane 8A8U

Zasilanie

230 VAC S1

24 VAC/DC S2

Wyj" cie 1

Przeka#nik P

SRR S

Wyj" cie 2
Przeka#nik
SRR

P
S

Wyj" cie 3
Przeka#nik
SRR

P
S

Wyj" cie 4
Przeka#nik
SRR

P
S

Stopie # ochrony
IP30, USB tak$e od frontu
IP65, USB tylko przy z%!czach

IP30
IP65

PRZYK) ADOWA APLIKACJA
UK) AD 8 POMIARÓW TEMPERATURY I WILGOTNO ! CI

RS 485 Ethernet USB
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