Rejestrator
z ekranem dotykowym KD7

e Intuicyjna obstuga - ekran LCD TFT 5,7” z panelem dotykowym. )
Archiwizacja danych na karcie Compact Flash o pojemnosci

do 4 GB.

Do 24 kanatéw pomiarowych.

12 wejs¢ analogowych (programowalnych i standardowych).

16 lub 32 wyjscia alarmowe.

8 lub 16 wejs¢ cyfrowych.

4 lub 8 wyjs¢ analogowych.

Wizualizacja pomiaréw w postaci cyfrowej, miernikéw analogo-
wych, wykreséw, bargraféw.

Interfejsy szeregowe RS-232, RS-485 i USB.

Komunikacja ETHERNET, serwer WWW i FTP, Modbus TCP/IP.
System operacyjny MS Windows CE.

Oprogramowanie PC: KD7 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE.
e Zrdznicowane prawa dostepu uzytkownikdw.
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System pomiaru, kontroli i rejestracji temperatury i energii z komunikacja bezprzewodowa.

PRZYKtADY PREZENTACJI DANYCH POMIAROWYCH
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Rejestrator
z ekranem dotykowym

KD7

WEJSCIA

Sygnat wejsciowy Zakres pomiarowy/Klasa doktadnosci (%) Minimalny podzakres/Klasa doktadnosci (%)
Napiecie 0..+9999 mV 0,15 5mV 0,25
Prad 0..+20 mA 0,15 1mA
JTT;’;“_‘éi'ﬁ{;‘e“t (Te): -200... 1200°C 100°C 1
K (NiCr-NiAl) -200 .. 1370°C 0,1 130°C 0,7
N (NiCrSi-NiSi) -200...1300°C 200°C 0,5
E (NiCr-CuNi) -200...1000°C 100°C 1
R (PtRh13-Pt) 0..1760°C 02 540°C 0,3
S (PtRh10-Pt) 0..1760°C ! 570°C 0,3
T (Cu-CuNi) -200 .. 400°C 0,1 110°C 0,9
B (PtRh30-PtRh6) 400 .. 1820°C 0,2 1000°C 0,2
L (GOST) -200 .. 800°C 01 90°C 0,2
K (GOST) -200 .. 1370°C ! 130°C 0,7
'(;)tp%glk termometryczny (RTD): 0,15 0,25
Pt 500 -200 .. 850°C 03
Pt 1000 0,3 0.5
Ni 100 -60 .. 180°C
Cu 100 -50 .. 180°C
GR.21 (GOST’78) (GOST’94) 50°C
50P (GOST’78) (GOST’94) -260 .. 1100°C
100P (GOST’78)
100P (GOST'94) 0,15 0,25
50M (GOST’78) (GOST’94) -200 .. 200°C
100M (GOST’78) (GOST’94)
Nadajnik potencjometryczny 50..2000Q 100Q
Nadajnik rezystancyjny 0..2000Q 100Q
Wejscie logiczne sygnat sterujgcy 0/5 .. 24 V d.c. czestotliwos¢ przetgczania do 50 Hz

WYISCIA

Typ wyjscia

Witasciwosci

Analogowe

- pragdowe: 0..5mA, 0..20 mA lub 4 .20 mA, rezystancja obcigzenia < 500 Q
- napieciowe: 0..5V,1..5V,0..10V

Przekaznikowe

- przekazniki elektromagnetyczne: <250V a.c./1Alub<30Vd.c./1A
- przekazniki OptoMOS: < 85V d.c., 100 mA lub < 60 V a.c., 70 mA

Wyjscie do zasilania
przetwornikdw obiektowych

- 2 wyjscia 24 Vd.c./ 30 mA

INTERFEJS CYFROWY

Typ interfejsu

Witasciwosci

RS-485 2 interfejsy: MODBUS Slave i Master, predkosé¢ 0,3 .. 256 kbit/s, tryb transmisji ASCII/ RTU
RS-232 interfejs MODBUS Slave, predkos¢ 0,3 .. 256 kbit/s, tryb transmisji ASCIl/ RTU

SN:) Device V.1.1, gniazdo USBB-G

ETHERNET 10 Base-T, gniazdo RJ45, MODBUS Slave TCP/IP, serwer FTP i WWW

CECHY ZEWNETRZNE

Pobd6r mocy < 30 VA
magazynowania: -20 .. 60°C
niedopuszczalne skroplenia

Napiecie zasilania 90..230..253V
Temperatura pracy: 0..23..55°C

Wilgotnos¢ <70%

ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA
LCD 5,7” typu TFT 320 x 240 pixeli, z panelem dotykowym
Wymiary 144 x 144 mm
Masa <2kg
od strony czotowej: IP65

Pole odczytowe

wymiary otworu montazowego 138+1 x 138+1 mm

Stopien ochrony od strony zaciskéw: IP20

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOS,CI
wg PN-EN 61000-6-4
wg PN-EN 61000-6-2

emisja zaktdcen
odporno$¢ na zaktdcenia

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

I1zolacja miedzy obwodami 500V d.c.

Izolacja miedzy zasilaniem 2KV

a uktadem pomiarowym wg PN-EN 61010-1
Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria instalacji Il
Maksymalne napiecie pracy dla uktadu pomiarowego, przekaznikow
wzgledem ziemi i zasilania: 500 V

Wysoko$¢ npm <2000 m

wg PN-EN 61010-1
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Rejestrator
z ekranem dotykowym KD7

ZAMAWIANIE
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Wejscia pomiarowe (Slot 1):

bez wejs¢ pomiarowych

6 wejs¢ pomiarowych programowalnych

6 wejs¢ pomiarowych standardowych: 0..10 V

6 wejs¢ pomiarowych standardowych: 0..20 mA
6 wejs¢ pomiarowych standardowych: 4..20 mA
6 wejs¢ pomiarowych standardowych:

3x0..10V+3x0..20mA
6 wejs¢ pomiarowych standardowych:

3x0..10V +3x4..20 mA

3 wejscia pomiarowe programowalne 7
Wejscia pomiarowe (Slot 2):

bez wej$¢ pomiarowych

6 wejs¢ pomiarowych programowalnych 1
6 wejé¢ pomiarowych standardowych” 2.6
3 wejscia pomiarowe programowalne 7
Wejscie pomiarowe interfejsowe:

z interfejsowym wejsciem pomiarowym RS-485 1
Sygnaty cyfrowe/wyjécia analogowe (Slot 3):

bez sygnatéw cyfrowych i wyjs¢ analogowych

8 alarmow (przekazniki NO) + 8 alarméw (OptoMos)

8 alarmoéw (przekazniki NC) + 8 alarméw (OptoMos)

8 wejs¢ cyfrowych + 4 wyjscia analogowe: 0..5 mA

v b WN = O

(<))

8 wejs¢ cyfrowych + 4 wyjscia analogowe: 0..20 mA
8 wejs¢ cyfrowych + 4 wyjscia analogowe: 4..20 mA
8 wejs¢ cyfrowych + 4 wyjscia analogowe: 0.5 V

8 wejs¢ cyfrowych + 4 wyjscia analogowe: 0..10 V
Sygnaty cyfrowe/wyjécia analogowe (Slot 4):

bez sygnatéw cyfrowych i wyjs¢ analogowych 0

N o B WN = O

8 alarmow (przekazniki NO) + 8 alarmdéw (OptoMos) 1

8 alarméw (przekazniki NC) + 8 alarméw (OptoMos) 2
8 wejé¢ cyfrowych + 4 wyjécia analogowe? 3.7
Interfejsy:

usB 1
USB + Ethernet + RS-485 (2) 2
USB + Ethernet + RS-232 3
Pamig¢ dla danych pomiarowych:

karta CF 4 GB? 1
wg zaméwienia?

Zasilanie:

90..253 Va.c. 1
Oprogramowanie rejestratora:

bez funkcji matematycznych® 0
z funkcjami matematycznymi 1
Programy do obstugi rejestratora z PC:

programy: KD Connect, KD Check 1
programy: KD Connect, KD Check, KD Archive, KD7 Setup 2
Préby odbiorcze:

bez préb odbiorczych

z atestem kontroli

wg uzgodnieri z odbiorcg*

X = O

. wpisa¢ numer wykonania z pozycji 2...6 jak wyzej (Slot 1)

2. wpisa¢ numer wykonania z pozycji 3...7 jak wyzej (Slot 3)

3) - karta o najnizszej pojemnosci z dostepnych aktualnie na rynku

4. po uzgodnieniu z producentem, zalecane jest uzycie kart Compact Flash firmy ScanDisk o pojemnosci do 4 GB
5~ klucz do aktywacji funkcji matematycznych mozna zamoéwi¢ w innym terminie

Przyktad zaméwienia:

kod KD7-1-1-1-0- 0-1-6-1-1-1-0 oznacza rejestrator KD7: (Slot 1) z 6 wejsciami pomiarowymi programowalnymi, (Slot 2) z
6 wejsciami programowalnymi, z interfejsowym wejsciem pomiarowym RS-485, (Slot 3) bez sygnatdéw cyfrowych i wyjs¢
analogowych, (Slot 4) bez sygnatéw cyfrowych i wyjs¢ analogowych, z interfejsem USB, z kartg pamieci CF 4 GB, z zasilaniem
90 .. 253 V a.c., z funkcjami matematycznymi, z programami KD Connect i KD Check, bez préb odbiorczych.
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Rejestrator
z ekranem dotykowym

KD7

PRZYKtADOWE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJACEGO KD7
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Pobieranie i kasowanie danych archiwalnych za pomoca komputera PC- KD CONNECT.

Process Group 1

s Podswietlenie wykresu
; wybranego kanatu
pomiarowego
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Przeglad danych archiwalnych przez komputer PC- KD ARCHIVE.

KD7 Setup
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Ustawienia ‘Wejécia Wyjscia

ogdlne

i 0
Archiwizacja i Ethernet Modbus
wizualizacja
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Konfigurowanie KD7 przy pomocy komputera PC-KD SETUP.
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Proszg czekat, przetwarzam plik:
HA20060731 143255 G1 - Process Group 1.csv

Wynik:
Weryfikacja pliku Bt EDNA
x|
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Weryfikacja podpisu cyfrowego danych tekstowych - KD CHECK.

Wynik sprawdzania:
Btedna weryfikacja pliku

OPROGRAMO-

WANIE
WSPOMAGAJACE
PRACE
REJESTRATORA
KD7:

KD ARCHIVE
Program
przeznaczony do
przegladu
i analizy danych
archiwalnych
z rejestratora
na komputerze
PC, zapisywa-
nych w formacie
binarnym z pod-
pisem cyfrowym.

KD7 SETUP
Program
stuzy do konfi-
guracji ustawien
rejestratora
przy pomocy
komputera PC.

KD CONNECT
Program
przeznaczony
do komunikacji
miedzy rejestra-
torem a kompu-
terem PC poprzez
ztgcze USB
w celu pobie-
rania danych
archiwalnych i
zapisywania/ka-
sowania
na karcie CF.

KD CHECK
Program
stuzy do wery-
fikacji podpisu
cyfrowego
w danych archi-
walnych zapisa-
nych w formacie
tekstowym.
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