Rejestrator
z ekranem dotykowym KD38

(« Intuicyjna obsluga - ekran LCD TFT 5,7” z panelem dotykowym. b
* Archiwizacja danych na karcie Compact Flash o pojemnodci
do 4 GB.
* 3 lub & analogowych, programowalnych wejsé pomiarowych.
* 6lub 12 wyjs¢ alarmowych.
* 4 lub 8 wejsé cyfrowych.
¢ Wizualizacla pomlaréw w postacl cyfrowe), miernikéw analogo-
wych, wykresow, bargrafow,
* |nterfejsy szeregowe RS-485 i USB.
« System operacyjny MS Windows CE.
= Oprogramowanie PC: KD8 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE

c E * Programowalne zdarzenia.
J

PKWIU 26,51.45.0 + Menu dostepne w réinych wersjach jezykowych.
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System pomiaruy, kontroli i rejestracji temperatury | energii z komunikacja bezprzewodowa,

PRZYKLADY PREZENTAC)I DANYCH POMIAROWYCH

Rdzne formy
wyswietlania
danych: rm
wykresy liniowe,
wskazniki cyfrowe,
widok analogowy,
bargrafy,
tabele oraz inne.
(Reczne i automatyczne
przetaczanie migdzy
ekranami.)
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Rejestrator
z ekranem dotykowym

KD8

WEJSCIA
Sygnat wejsciowy Zakres pomiarowy/Klasa dokladnosci (%) Minimalny podzakres/Klasa doktadnosci (%)
Napiecie 0..£9999 mV 0,15 5mV 0,25
Prad 0..£20 mA 0,15 1 mA
I‘?;’;’_‘éﬁ'ﬁi‘;‘em (Te): 2200 .. 1200°C 100°C 1
K (NiCr-NiAl) -200..1370°C 0,1 130°C 0,7
N (NiCrSi-NiSi) -200...1300°C 200°C 0,5
E (NiCr-CuNi) -200...1000°C 100°C 1
R (PtRh13-Pt) 0..1760°C 03 540°C 0,3
S (PtRh10-Pt) 0..1760°C ! 570°C 0,3
T (Cu-CulNij -200 .. 400°C 0,1 110°C 0,9
B (PtRh30-PtRh6) 400..1820°C 0,2 1000°C 0,2
L (GOST}) -200 .. 800°C 01 90°C 0,2
K (GOST) -200 .. 1370°C ’ 130°C 0,7
gtp%gik termometryczny (RTD}): 0,15 0,25
Pt 500 =200 .. 850°C 0.3
Pt 1000 0,3 0.5
Ni 100 -60 ., 180°C
Cu 100 -50..180°C
GR.21 (GOST'78} (GOST'94) 50°C
S0P (GOST'78) (GOST'94) -260..1100°C
100P (GOST'78)
100P (GOST'94) s 0.25
S0M (GOST'78) (GOST'94) -200 .. 200°C
100M (GOST'78) (GOST'94)
Nadajnik potencjometryczny 50..2000 1000
Nadajnik rezystancyjny 0..20000Q 100K
Wejscie logiczne sygnal sterujacy 0/5 .. 24V d.c. czestotliwosc przetgczania do 50 Hz
WyISCIA
Typ wyijscia Wiasciwosci
Przekainikowe - przekazniki elektromagnetyczne: < 250V a.c/1Alub =30V d.c./1 A
gﬁ;&%ﬂﬂfg\i‘gg‘éktowych -2 wyjseia 24 Vd.c./30 mA
INTERFEJS CYFROWY

Typ interfejsu Wiadciwosci
R$-485 interfejs: MODBUS Slave, predkosé 0,3 .. 256 kbit/s, tryb transmisji ASCII/ RTU
USB Device V.1.1, gniazdo USBB-G

CECHY ZEWNETRZNE

Napigcie zasilania 90..230..253V Pobdr mocy < 30 VA
Temperatura pracy: 0..23..55°C magazynowania: -20 .. 60°C
Wilgotnodd < 70% niedopuszezalne skroplenia

ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA

Pole odczytowe

LCD 5,7 typu TFT 320 x 240 pixeli, z panelem dotykowym

Wymiary

144 x 144 mm wymiary otworu montazowego 138+1 x 138+1 mm

Masa

<2kg

Stopier ochrony

od strony czotowej: IP65 od strony zaciskéw: IP20

MAGANIA BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

emisja zaktocen wg PN-EN 61000-6-4

odpornosé na zakldcenia wg PN-EN 61000-6-2

Izolacja miedzy chwodami 500V d.c.

Izolacja migdzy zasilaniem 2 kv

a uktadem pomiarowym wg PN-EN 61010-1
Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria instalacji

Maksymalne napiecie pracy
wzgledem ziemi

dla uldadu pomiarowego, przekaznikdw

i zasilania: 500 V wg PN-EN 61010-1

Wysokost npm

<2000 m
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Rejestrator KD8

z ekranem dotykowym

PRZYKLADOWE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJACEGO KD7

ainf x|
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Pobieranie i kasowanie danych archiwalnych za pomoca komputera PC- KD CONNECT.

Tte v #1|0
_p-_‘. ] Process Group 1
__ Podswietlenie wykresu

wybranego kanatu
pomiarowego
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Przeglad danych archiwalnych przez komputer PC- KD ARCHIVE.

KD Setup E

Panel Sterowania KD E

Ustawienia Wejscia Wyjscia
ogoine
by 22 R
Archiwizacjai  Ethemet Modbus _—
wizudlizacia

= @ & .

Konfigurowanie KD8 przy pomocy komputera PC-KD SETUP.
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Praszg czekaf, przetwarzam plik:
HA20060731 143255 G1 - Process Group 1.csv

';Vynilc
‘Weryfikacja pliku BE EDNA
X
I Ia: H:[20060731 143255 G1 - Process Group Lesv
Wynik sprawdzania: A R

Bledna weryfikacja pliku

=

Weryfikacja podpisu cyfrowego danych tekstowych - KD CHECK.
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Rejestrator
z ekranem dotykowym KD38

WYMIARY GABARYTOWE
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ZAMAWIANIE

kps-| x| x [ x| % | xx] x

Wejscia pomiarowe:

3 wejscia pomiarowe programowalne

6 wejs¢ pomiarowych programowalnych 2
Alarmy i wejécia binarne:

bez alarmdw i wejs¢ binarnych 0
alarmy (przekazniki NO) + wejscia binarne 2! 1
Zasilanie:

90..253 Va.c. 1
Programy do obsiugi rejestratora z PC:

KD Connect, KD Check

KD Connect, KD Check, KD Archive, KD8 Setup 2
Wykonanie:

standardowe 00

specjalne 2 XX
Préby odbiorcze:

bez prob odbiorczych 0
z atestem Kontroli Jakosci 1

wg uzgodnien z odbioreg X

Yna kazde 3 wejdcla pomiarowe instalowany jest pakiet z 5 alarmami i 4 wejéciam| binarmymi
I po uzgodnieniu z producentem

Przyktad zamowienia:

kod KD8-1-0-1-1-00-0 oznacza rejestrator KD8: z 3 wejsciami pomiarowym| programowalnymi, bez alarmadw i
wejéé binarnych, z zasilaniem 90 .. 253 V a.c., 2 programami KD Connect i KD Check, bez préb odbiorczych.
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